
Régi berendezések felújítása, módosítása, 
áttelepítése RB-s környezetben



Az Ex-berendezések potenciálisan robbanásveszélyes
légkörbe történő újratelepítése megköveteli a
különböző tényezők alapos mérlegelését, beleértve a
kockázatértékelés eredményeit, a berendezés minden
szükséges módosítását, valamint a megfelelő
tesztelési és karbantartási eljárásokat. Az Ex-
berendezésekre vonatkozó magyar előírások
betartása elengedhetetlen ahhoz, hogy a berendezés
biztonságosan működjön, és ne jelentsen veszélyt a
személyzetre vagy a környezetre.

Az lenne a feladatom, hogy rövid prezentációt írjak az Ex-
berendezések újratelepítésének magyar szabályozásáról. Ez azt jelenti,
ha van egy régi ATEX berendezésem, amely egy adott helyen működik,
de szeretném, ha ugyanaz a gép egy másik helyen működne.
Természetesen az a hely is potenciálisan robbanásveszélyes légtér.

Az Ex-berendezések telepítésével és karbantartásával
kapcsolatos magyar előírások jellemzően
szabványokon alapulnak, melyek további útmutatást
és követelményeket adnak a magyar törvényeknek
és előírásoknak való megfelelés érdekében.
Az európai ATEX-irányelv meghatározza a
robbanásveszélyes környezetben lévő Ex-
berendezésekre vonatkozó követelmények. Ez a
szabályozás konkrét követelményeket tartalmaz az
Ex-berendezések telepítésére, használatára és
karbantartására, valamint az ilyen berendezések
gyártóinak, importőreinek és üzemeltetőinek
felelősségére.



25/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet a 
robbanásveszélyes légkörben
használni kívánt berendezések és
védelmi rendszerek biztonsági
követelményeiről

Milyen magyar előírások vonatkoznak a robbanások megelőzésére?

A termékek megfelelőség-
értékeléséről és piacfelügyeletéről
szóló 2008. évi XLVIII. törvény

A munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvény: VI. szakasz - Veszélyek
és foglalkozás-egészségügy

Potenciálisan robbanásveszélyes 
légkörben használható 
berendezésekre és védelmi 
rendszerekre vonatkozó magyar 
műszaki előírások (ATEX)

MSZ EN 60079-0:2012 Robbanóképes
közegek – 0. rész: Gyártmányok. 
Általános követelmények

MSZ EN 13463-1:2010 
Robbanásveszélyes környezetben
való használatra szánt nem villamos
berendezések– 1. rész: Alapmódszer
és követelmények

MSZ EN 60079-14:2014 
Robbanásveszélyes közegek - 14. rész: 
Villamos berendezések tervezése, 
kiválasztása és szerelése





Ezek a törvények és rendeletek a robbanásvédelemmel kapcsolatos témák
széles körét fedik le, beleértve a robbanásveszélyes légkörben lévő
berendezések, rendszerek és létesítmények tervezését, építését, telepítését,
karbantartását és használatát. Emellett követelményeket állapítanak meg a
személyzet kompetenciájára és képzésére, a kockázatértékelésre és a
veszélyek azonosítására vonatkozóan.

Ezen előírásokon és szabványokon kívül a robbanásbiztos berendezések és
gépek beszerelésére és újratelepítésére az adott iparágtól és helyszíntől
függően más magyar törvények és előírások is vonatkozhatnak. Fontos, hogy
konzultáljon a megfelelő hatóságokkal és szakértőkkel az összes vonatkozó
előírásnak és szabványnak való megfelelés biztosítása érdekében.



A szóban forgó berendezés vagy gép jellegére vonatkozó pontosabb információk
nélkül azonban nehéz részletesebb választ adni. Általánosságban az irányelv előírná,
hogy a robbanásvédett berendezések vagy gépek minden újbóli beszerelését a gyártó
utasításai, valamint a vonatkozó előírások és szabványok szerint kell elvégezni, és a
telepítést szakképzett személy ellenőrizheti és biztonságosnak minősítette. Az irányelv
iránymutatást ad bizonyos típusú berendezések vagy gépek újratelepítésére
vonatkozó egyéb különleges követelményekhez is.

Javasoljuk, hogy konzultáljon Magyarországon képzett szakemberrel, aki
pontosabb útmutatást tud adni a kérdéses berendezés vagy gép, valamint a
Tűzvédelmi Műszaki Irányelv konkrét követelményei alapján.

A Magyarországon működő, robbanásveszélyes légkörrel foglalkozó
vállalatoknak be kell tartaniuk ezeket az előírásokat a munkavállalók és a
lakosság biztonsága, valamint a jogi és pénzügyi felelősség elkerülése
érdekében.



2014/34/EU ATEX irányelv
Preambulum:

(4) Ezen irányelv hatálya az uniós piacon újonnan
forgalomba hozott termékekre, azaz

vagy valamely Unióban letelepedett gyártó által
készített új termékekre,
vagy a harmadik országból behozott (új vagy
használt) termékekre terjed ki.



ATEX 2014/34/EU útmutató - 4. kiadás 
(2022.november)
Felújított gyártmányok:
Olyan használt gyártmányok, amelyek az EU-ban forgalomban és használatban
voltak, teljesítményük az idő múlásával (öregedés, elavulás stb. miatt)
megváltozott, és amelyeket felújítás céljából módosítottak. […] Ha az ilyen
beavatkozás nem jár jelentős módosítással, a 2014/34/EU irányelv nem
alkalmazandó.

Jelentősen módosított gyártmányok:
A 2014/34/EU irányelv értelmében jelentős módosításnak kell tekinteni a
gyártmány bármely olyan módosítását, amely befolyásolja az egészségvédelem
és biztonság egy vagy több olyan jellemzőjét, amelyekre alapvető egészségügyi
és biztonsági követelmények (például hőmérsékleti követelmények)
vonatkoznak, vagy az adott típusú védelem integritását. Ebben az esetben
alkalmazni kell a 2014/34/EU irányelvet, de ez természetesen ez nem zárja ki az
esetleges egyéb, releváns uniós jogszabályok alkalmazását.

A fentiek szerint az az általános elv, hogy a 2014/34/EU
irányelvet a módosított termékre újra alkalmazni kell, ha a
módosítás jelentősnek tekinthető, és ha a terméket újból
forgalmazni és/vagy használni kívánják az EU piacán vagy saját
célokra akarják használni.



1996. évi XXXI. tv (Tűzvédelmi törvény)
13.§ (3) Tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet,
berendezést forgalomba hozni, forgalmazni vagy
beépíteni akkor lehet, ha
a) az rendelkezik tűzvédelmi megfelelőségi

tanúsítvánnyal, amennyiben azt a tűzvédelmi
megfelelőségi tanúsítványbeszerzésére vonatkozó
szabályokról szóló jogszabály előírja […]

13/A.§ (3) A 13. § (1)–(3) bekezdés szerinti, a forgalomba
hozatalhoz, forgalmazáshoz, beépítéshez szükséges irattal
nem rendelkező termék forgalomba hozatalát,
forgalmazását, beépítését a piacfelügyeleti hatóság
megtiltja és piacfelügyeleti bírságot szabhat ki.



1996. évi XXXI. tv (Tűzvédelmi törvény)
13/A. § (2) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság
megállapítja, hogy a rendeltetésszerűen használt 13. § (1)–(3)
bekezdése szerinti termék tűzvédelmi szempontból
veszélyezteti a biztonságot, megtiltja annak forgalomba
hozatalát, forgalmazását, beépítését, felhasználását és
piacfelügyeleti bírságot szabhat ki.



54/2014. (XII.5) BM rendelet (OTSZ)
99.§ (6) Robbanásveszélyes térben csak olyan villamos és nem
villamos berendezések alkalmazhatóak, amelyek a
robbanásveszélyes zónának megfelelő robbanásbiztos védelmi
móddal rendelkeznek.

177.§ (8) Robbanásveszélyes térben csak olyan készülék,
eszköz, berendezés, erő- és munkagép helyezhető el és
használható, amely az alkalmazási helyén a megállapított
robbanásveszélyes zóna minőségének, valamint hőmérsékleti
osztályának vagy mértékadó legmagasabb hőmérsékletének
megfelel, és amit a robbanásvédelem szabályai szerint
gyártottak, felülvizsgáltak, karbantartottak, javítottak.



TvMI 13.3:2022.06.13

5.4.2. Az OTSZ 177.§ (8) bekezdésben foglaltak úgy teljesíthetők, ha […]

b)
[…] Olyan berendezések esetében (villamos, nem villamos), amelyek még
az ATEX irányelv bevezetése előtt* kerültek telepítésre és nem feltétlen
felelnek meg a fentieknek, az üzemeltető alkalmazhatja a célnak való
megfelelőségértékelési eljárást (fit-for-purpose assessment FFPA), lsd.
vonatkozó szabvány: MSZ EN 60079-17 ‘C’ melléklet (alkalmazható
villamos és nem villamos berendezések esetében is).

* a 8/2002 (II.16) GM rendelet 15.§ alapján 2003. június 30



MSZ EN 60079-17:2014 “C” melléklet
• Az adott célra való alkalmasság értékelésének a veszélyes
térségben használt gyártmány jelenlétében fellépő
gyújtóforrások elkerülésére vonatkozó szabványok szerinti
értékelésen kell alapulnia.
• Csatolni kell az értékeléshez a veszélyes térségek
besorolását (a gyártmány veszélyes térségre vonatkozó
megfelelőségének bizonyítását).
• Tartós adattábla formájában a gyártmányra fel kell erősíteni
annak egyértelmű jelzésére, hogy a gyártmányt kiértékelték,
és erről részletes jelentést helyeztek el a vizsgálati
dossziéban. Ez az információ NEM tüntetheti fel a
gyártmányt megtévesztően, és nem is utalhat semmilyen
módon arra, hogy a gyártmány megfelelőségi tanúsítvánnyal
bír.
• A vizsgálatokat, amennyiben azokra szükség van, hozzáértő
személynek kell végeznie kalibrált vizsgálókészülékekkel.



TvMI 13.3:2022.06.13

5.4.2. Az OTSZ 177.§ (8) bekezdésben foglaltak úgy teljesíthetők, ha […]
d) robbanásbiztos gyártmányokat a vonatkozó műszaki követelmények szerint
üzemeltetik és időszakosan felülvizsgálják a robbanás elleni védelem
szempontrendszere alapján.
Megj.: A hibák kijavításáról és annak megfelelőségéről részletes
felülvizsgálattal kell meggyőződni és annak eredményét jegyzőkönyvben
szükséges rögzíteni.

e) a szükséges karbantartást, javítást és helyreállítást elvégzik, hogy a további
használat és üzemeltetés biztosítható legyen.
Megj.: A javítást és helyreállítást az MSZ EN 60079-19 szabvány szerinti
robbanásbiztos berendezéseket javító műhely és/vagy gyártó végezheti. A
javítást és helyreállítást követően a szabvány szerinti jelöléssel ellátják a gépet,
eszközt és berendezést és megfelelően dokumentálják (élettartamkövetés). A
javított és helyreállított berendezés üzembehelyezését részletes felülvizsgálat
előzi meg.



MSZ EN IEC 60079-19:2020

Javítás:

meghibásodott berendezés teljes mértékben üzemképes állapotának
visszaállítására irányuló, a vonatkozó szabványnak megfelelő intézkedés

Felújítás:
olyan berendezés teljes mértékben üzemképes állapotának visszaállítására
irányuló intézkedés, amely egy ideig használatban volt, majd tárolásra
került, de nem szükségszerűen hibás

Megj.: Az MSZ EN IEC 60079-19:2020 lényegében azonos feltételekhez köti,
mindkettőt az ún. “service facility” feladatai alatt sorolja fel.



MSZ EN IEC 60079-19:2020



Összefoglalva:
1. ATEX az első uniós forgalomba helyezésre vonatkozik.

2. Ha a felújítás során az eredeti funkció, a védelmi megoldás vagy a specifikációs
határok (pld. hőmérséklet) változik, azt új termékként kell kezelni (akkor is, ha saját
használatra készült)!

3. Tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés esetén kell a TMT!

4. RB-s térben csak a zónabesorolásnak megfelelő villamos és nem-villamos eszközök,
gépek, berendezések használhatók!

5. 2003. június 30. előtt üzembe helyezett termékek továbbra is használatba vehetők,
használhatók, ha rendelkeznek egy FFPA minősítéssel (ennek meglétét jelölni kell a
berendezésen).

6. Áttelepítés vagy technológiai változás esetén az FFPA-t meg kell ismételni!

7. Javításhoz hasonlóan a felújítás is kizárólag MSZ EN IEC 60079-19:2020 szabvány
szerinti javító műhelyben, vagy az eredeti gyártó által végezhető!

8. A javítást, felújítást a berendezésen kötelező szabvány szerint jelölni!

9. Javítás, felújítás vagy áttelepítés után részletes felülvizsgálatot kell lefolytatni!



Fontos, hogy konzultáljon képzett és a szakterületen bizonyított és naprakész
ismeretekkel rendelkező szakemberrel és adott esetben a hatóságokkal, akik
pontosabb útmutatást tudnak adni a kérdéses berendezésre vagy gépre az
összes vonatkozó jogszabály és szabvány szerinti, valamint a Tűzvédelmi
Műszaki Irányelv konkrét követelményei alapján való megfelelés biztosítása
érdekében.

Btk. 416. § (1) Aki a jogszabályban vagy az Európai
Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában előírt
megfelelőségtanúsítási kötelezettség esetén
kiállítandó megfelelőségi tanúsítványban, illetve
megfelelőségi nyilatkozatban vagy megfelelőségi
jelölés használatával jelentős mennyiségű vagy
értékű termék megfelelőségéről valótlan adatot
tanúsít, bűntett miatt három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.



Köszönjük a figyelmet!


